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Rappel  fiche référence 1.3 structure des systèmes automatisés: 
- La PC donne les  ORDRES en fonction des COMPTES RENDUS  transmis par la PO ou l’opérateur

RAPPEL:

Situation de la chaîne d’information dans le système automatisé :
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INFORMATION D’ENTREE ET GRANDEUR DE SORTIE D’UN CAPTEUR DE POSITION

Cette étude fonctionnelle porte essentiellement sur la relation entre :

· la nature de l’information d’entrée.

· Et le caractère physique de la grandeur de sortie d’un capteur de position qui fonctionne en tout ou rien 
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Cette étude fonctionnelle porte essentiellement sur la relation entre :
* la nature de l'information d’entrée,
* et le caractére physique de la grandeur de sortie,

TECHNOLOGIE
PNEUMATIQUE

d’'un capteur de position qui fonctionne en TOUT OU RIEN.

2. Interrupteur
de position

... Détecteur a fuite

En se déplacant, le mobile obture la
fuite dair.

Le détecteur a fuite permet de
détecter les tres faibles efforts ou les
tres faibles deéplacements, mais il
nécessite un contact avec le mobile.
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Le détecteur fluidique de proximité convient lorsque le contact avec le mobile a
détecter doit étre évité : objets délicats, mous, avec une trés grande vitesse de

déplacement.
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permanent est monté sur le piston (voir p. 126).
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Il est constitué d’'un boitier a I'intérieur duquel est placé un contact électrique métal-
lique souple sensible au champ magnétique.

Lorsque le champ magnétique est dirigé vers la face sensible du capteur, le contact se

Nota : Ce type de capteur est souvent utilisé pour contréler la position d’un vérin, un aimant
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